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MIAGRA CO\T|-Heizungsverteiler 120/120

mit Gewindestutzen oder Flanschstutzen und festen Abstinden

Typ 120-25 = Stutzenabstiinde 250 mm
Typ 120-30 = Stutzenabstiinde 300 mm

Ausfishrung SU:

Vorlauf stirnseitig
Riicklauf unten
R \" R \' R \" R \" bis 3", bzw. DN 80

Entleerung %"

Heizwasser-Durchsatz bis 17m3/h - Leistung bei At 20° bis 400 kW

Kombinierter Vor- und Ricklaufverteiler
Verteilerkammern aus patentierten Stahlblech-C-Profilen
Vorgefertigter Grundkorper - dadurch kiirzeste Lieferzeiten

Gewindestutzen ¥4" bis 2". Die Gewindestuizen sind auf gleiche Spindelhdhe fir Mutfenschieber nach DIN 3843
abgestimmt.

Flanschstutzen DN 20 - DN 65. Die Flanschstutzen sind auf gleiche Spindelhéhe, fir Armaturen nach DIN 3202,
entspr. Bauldngenreihen F1, F4, oder K1, abgestimmt

Stutzenabstand 250 mm oder 300 mm
Anschluss SU: Vorlautanschluss stirnseitig, Riicklaufanschluss unten bis 3", bzw. DN 80 moglich

Betriebsiiberdruck max. 6 bar

Zubehdr: Wand- oder Standkonsolen, Fertigisolierung, Bezeichnungsschilder

Von Anfang an die gute Installation

Technische Daten siehe Riickseite




Technische Daten
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[\ IA EA CO NTl HeIZU n SVEI’TEI |er ] 20/] 20 Heizwasser-Durchsatz bis 17m3/h - Leistung bei At 20° bis 400 kW
g
Vorlauf Rucklauf Vorlauf Rucklauf
250 250
95_, (300) ) | (300) 95

Ausfiihrung: SU ‘ Gewinde- ‘
Vorlauf . . L

MAGRA-Fertigisolierung MAGRA
Anschluss : 3
bis 3", bzw. mit ALU-Blechmantel Bez.-Schild
DN 80

MAGRA
Entleerung 2"

i . konsole
Ausfiihrung: SU MAGRA- schall-
Ricklauf Wandkonsolen | &
Anschluss bis 3", bzw. DN 80 X gedammt

schallgedammt'_p A

MAGRA-CONTI-Heizungsverteiler 120/120 als kombinierter Vor- und Riicklaufverteiler, best. aus:

Verteilerkammer fiir Vor- und Riicklauf Gbereinander unﬂeordnet aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweiBt. Abgangsstutzen Vor- und Riicklauf nebeneinander,
als Gewindestutzen %" -2" oder Rohrstutzen aus Stahlrohr mit VorschweiBflanschen nach DIN, PN 6, PN 10 oder PN 16 von DN 20 - DN 65.

Stutzenabstand 250 mm oder 300 mm. Bei Ausfishrung SU: Kessel-Vorlaufanschluss snrnsemg, Kessel-Riicklaufanschluss unten, bis 3" bzw. DN 80 maglich.

Die Gewindestutzen 4" - 2" sind auf gleiche Spindelhdhe fiir Muffenschieber nach DIN 3843 abgestimmt.

Die Flanschstutzen DN 20 - DN 65 sind auf gleiche Spindelhéhe, fiir Armaturen nach DIN 3202, entspr. Baulingenreihen F1, F4, oder K1, abgestimmt.
Entleerungsmuffen 2" fiir Vor- und Riicklautkammer. Der Verteiler ist werkseitig druckgeprift und grundiert.
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ok Druckverlustdiagramm
. 1; Beispiel:

o

Gegeben ist ein MAGRA-CONTI-Verteiler 120/120
mit 10 Abgdingen und eine gesamte Wasser-
Durchflussmenge von 11mé/h.

=

>
Gesamtwassermenge durch Verteiler in m3/h
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2 Gesucht wird der Druckverlust im MAGRA-CONTI-
— :; Verteiler 120/120.
— — — 1,
——— — 8 Aus nebenstehendem Diagramm ergeben
—— T I sich: 3,9 mbar.
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Anzahl der Abgénge
__@m______mo _F\_/'\_
MIAGRA -Wandkonsol . VIAGR A -Standkonsole 8
ivimea e~ -Wandkonsole 85 schallgedimmt IVINGRA- tandkonsole 85 hshenverstellbar
Wandplatte und Tragarm Bodenplatte und Profilstahl
galvanisch verzinkt. galvanisch verzinkt.
Konsolenhahe stufenlos verstellbar.
Ferhglsollerung MAGRA- Bezelchnungsschlld 85

zum Bezeichnen der Heizgruppen am
MAGRA-Conti-Verteiler. Aufschraubbar
auf die MAGRA-Fertigisolierung.

aus PU-Hartschaum mit
ALU-Blechmantel oder
aus Mineralfaser mit
verz. Stahlblechmantel

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind uns vorbehalten.

MAGRA Maile + Grammer GmbH Telefon 0049 (0) 7457 /71 -0
Junghansring 20 Telefax 0049 (0) 7457 /71 -229
72108 Rottenburg a.N.-Ergenzingen post@magra-verteiler.de

Germany www.magra-verteiler.de Blaﬁ:
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