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Dispositif de séparation hydraulique MAGRA WST

pour commande hydraulique optimale
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Dispositit MAGRA WST
avec isolation préfabriquée
L'illustration est purement chématique.
Les indicalions portant sur la sécurité technique de I'installation ont été volontairement omises.

Dispositif de séparation hydraulique WST composé d'un collecteur d’échange en profilé creux carré fabriqué & chaud

avec couvercle et plancher soudés. Tubulures de raccordement pour récepteur de chaleur et producteur de chaleur en tuyau
d’acier sans soudure avec brides de soudage selon DIN, PN6, PN10 ou PN16.

Ouverture de nettoyage avec bride aveugle et raccordement d’évacuation des dépots 1"

Manchons %" dans le couvercle pour sonde de température. Pieds avec plaques de plancher a fixer.

Le dispositif WST est peint et sa pression est testée a l'usine.

Pression de service max. 6 bars.

; Dimensions en mm
ri B ﬂ _ Modgle Débit T"‘};”etd“ Dimension Hauteur
Article n© WST enl/h collecteur 14, raccord| B ho hs | totale avec
en:mm isolation
25101200606 120 12 000 120/120 DN 65 520 300 900 1350
25101600606 160 21 000 160/160 DN 80 600 300 930 1390
25102000606 200 29 000 200/200 DN 100 600 | 380 | 1000 1550
25102500606 250 45 000 250/250 DN125 660 400 1000 1580
hs 25103000606 300 65 000 300/300 DN 150 700 | 450 | 1000 1650
25103500606 350 95 000 350/350 DN200 765 450 1000 1680
25104000606 400 125 000 400/400 DN250 825 | 500 | 1000 1750
Autres débits et hauteurs sur demande.
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Isolation préfabriquée MAGRA
avec revétement en tole d’acier galvanisée b5281201 10
et fibres minérales 65281601 160
conformément a I’installation de chauffage V, 65282001 200
composé d’'un revétement en téle d'acier galvanisée avec fermetures 65282501 250
rapides de 100 mm d'épaisseur, en forme de demi-coques.
Avec ouvertures pour les tubulures de sortie, dispositif d'évacuation 65283001 300
des dépots et sonde.
65283501 350
65284001 400
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