
Technische Daten siehe Rückseite

Heizungsvertei ler
Ölvertei ler
Sanitärvertei ler

Schnelle Montage

Einfache und übersichtliche
Rohrführung

Spart Material und Platz

Komplette Fertigisolierung

Kombinierbar mit
3 verschiedenen
MAGRA-Kesselverteilern

Ab Lager lieferbar

Hydraulische Weiche Typ 60-24 -WST

Montagee inhe i t

mit -Kesselverteiler 60/60 oder 87/87 Typ F 

Durchsatz bis 3 m³/h

-Kesselverteiler 87/87

Mit thermischer
Trennung

Typ F 87-12,5

-WST Hydraulische Weiche 

Typ WST 60-24

Muffen 1¼"

Verschraubungen
1¼”x1” i/i

oder
1¼” i/a

Gewindestutzen 1"

Kesselanschluss Gewindestutzen 1”

125

240

Muffen 1¼”

Gewindestutzen 1”

Verschraubungen

Muffe ½” für 
Temperaturfühler

125 125 125 125
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Die Hydraulische Weiche dient der Entkopplung von Wärmeerzeugerkreis und nachgeschalteten Heizkreisen.

Wärmeabnehmer

                 -WST
Hydraulische Weiche
       Typ 60-24

                  -
Kesselverteiler

2K

Wärmeerzeuger

1K

Muffe für
Temperaturfühler

MONTAGEEINHEIT
WSTWSTWST

-Kesselverteiler 60/60

Typ 60-12,5

Mit Gewindestutzen 1"

Kesselanschluss Muffen 1¼"

Kesselanschluss Muffen 1¼"

-Kesselverteiler 60/60

Typ 60-12,5

Mit Oval-Flanschstutzen 1"
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Blatt:     6. WM. 20013

MAGRA Maile + Grammer  GmbH
Junghansring 20
72108 Rottenburg a.N.-Ergenzingen

Telefon 0049 (0) 7457 / 71 - 0

post@magra-verteiler.de

Telefax 0049 (0) 7457 / 71 - 229

Germany www.magra-verteiler.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind uns vorbehalten. 

-WST Hydraulische Weiche Typ 60-24 

640 7 060 240 060-24

Typ WST Artikel Nr.

241 0 060 240 2

241 0 060 240 3

Zum Anschluss am
Kesselverteiler

Typ 60-12,5

Zum Anschluss am
DISPO-Kesselverteiler

Typ 60-12,5
und Kesselverteiler

Typ F 87-12,5

Artikel Nr.

WST Hydraulische Weiche best. aus: Tauscherkammer 60/60 mm
aus Stahl mit aufgeschweißten Endböden.
2 Anschlussmuffen 1¼” für Wärmeerzeuger. 2 Gewindestutzen 1¼”
mit 2 Verschraubungen 1¼” i/a  zum Anschluss am MAGRA-
Kesselverteiler Typ 60-12,5 (bzw. 2 Verschraubungen 1¼”x1” i/i
für MAGRA-Dispo-Kesselverteiler Typ 60-12,5 und
MAGRA-Kesselverteiler Typ F 87-12,5). 
1 Muffe ½” (mit selbstdichtendem Stopfen) für Temperaturfühler.
Die Hydraulische Weiche ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar.

Kesselverteiler passend für Montageeinheit

Kesselanschluss Gewindestutzen 1”

Gewindestutzen 1"

-Kesselverteiler 60/60

Typ 60-12,5

-Kesselverteiler 87/87

Mit thermischer
Trennung

112 0 060 125 2

112 0 060 125 6
112 0 060 125 5
112 0 060 125 4
112 0 060 125 3

2
3
4
5
6

Anzahl der
Heizgruppen Artikel Nr.

2
3
4
5

Anzahl der
Heizgruppen

114 0 080 125 2

114 0 080 125 5
114 0 080 125 4
114 0 080 125 3

Artikel Nr.

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Thermisch getrennter Vor- und Rücklaufkammer übereinander 
angeordnet, aus Stahlblech.
Doppelkammer 87/87 mm. Gruppenabgänge nach oben und 
Kesselanschluss nach unten als Gewindestutzen 1”. Vor- und 
Rücklauf nebeneinander. Stutzenabstand 125 mm.
Der  Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar. 

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander
angeordnet, aus Stahlblech gelötet. Doppelkammer 60/60 mm.
Gruppenabgänge nach oben und Kesselanschluss nach unten als 
Gewindestutzen 1". Vor- und Rücklauf nebeneinander.
Stutzenabstand 125 mm.
Der Verteiler ist werkseitig grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar.

Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h/ Leistung bei Dt 20° : bis 70 kW  

Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h/ Leistung bei Dt 20° : bis 70 kW  

Durchsatz: bis 3 m³/h

Best. aus: Schwarzen Isolierschaum-Halbschalen
25 mm dick mit Ausschnitten für die Anschlüsse.
Einschließlich Schnellverschlüssen.

-Fertigisolierung - entspr. der EnEV.-PUblack

Zubehör wie Fertigisolierung, Wandbefestigungen, Bezeichnungsschilder siehe “MAGRA-Gesamtpreisliste ”

Typ F 87-12,5
Gewindestutzen 1"

Verschraubungen
1¼”x1” i/i

oder
1¼” i/a

Muffen 1¼"

Kesselanschluss Gewindestutzen 1”

Technische Daten

-Kesselverteiler 60/60

Typ 60-12,5

Ausführung mit
Ovalflanschstutzen
für Verschraubungen 1”.

2
3
4
5
6

8
7

Anzahl der
Heizgruppen

111 0 060 125 2

111 0 060 125 6
111 0 060 125 7
111 0 060 125 8

111 0 060 125 5
111 0 060 125 4
111 0 060 125 3

Artikel Nr.

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander
angeordnet, aus Stahlblech geschweißt.
Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge nach oben 
als Stutzen 1" mit Oval-Flansch für Verschraubung 1" und 
Kesselanschluss nach unten als Muffen 1¼". Vor- und Rücklauf 
nebeneinander. Stutzen- und Muffenabstand 125 mm.
Der Verteiler ist werkseitig grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar.

Oval-Flanschstutzen 1"

Kesselanschluss Muffen 1¼" Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h/ Leistung bei Dt 20° : bis 70 kW  

Kesselanschluss Muffen 1¼"

Gewindestutzen 1"

-Kesselverteiler 60/60

Typ 60-12,5

110 0 060 125 2

110 0 060 125 6
110 0 060 125 7
110 0 060 125 8

110 0 060 125 5
110 0 060 125 4
110 0 060 125 3

2
3
4
5
6

8
7

Anzahl der
Heizgruppen Artikel Nr.

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus:
Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander
angeordnet, aus Stahlblech geschweißt.
Doppelkammer 60/60 mm. Gruppenabgänge nach oben 
als Gewindestutzen 1" und Kesselanschluss nach unten als
Muffen 1¼". Vor- und Rücklauf nebeneinander.
Stutzen- und Muffenabstand 125 mm.
Der Verteiler ist werkseitig grundiert.
Betriebsüberdruck max. 6 bar.
Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h/ Leistung bei Dt 20° : bis 70 kW  
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